	ЧАСТОТНО - РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД  ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

	Заказчик
	

	Предприятие

Подразделение, должность
Ф.И.О.

Тел./факс:
E-mail:
	

	
	

	Данные оборудования
	

	Тип машины (насос, конвейер...)
	

	Характеристика момент-скорость (постоянная/линейная/квадратичная)
	

	Режим работы (нормальный, тяжелый)
	

	Момент инерции механизма
	

	Расстояние между двигателем и преобразователем
	

	
	

	Данные электродвигателя 
	

	Питание
	

	Мощность
	

	Диапазон скоростей
	

	Степень защиты IP
	

	Монтажное исполнение
	

	Независимый вентилятор
	

	Встроенный тормоз 
	

	Энкодер
	

	Исполнение вала, коробки
	

	Условия эксплуатации
	

	
	

	Данные привода
	

	Питание:
	

	Время пуска/торможения 
	

	Регулирование скорости/момента
	

	Точность задания/поддержания скорости
	

	Количество аналоговых входов/выходов

Характеристика
	

	Количество дискретных входов/выходов

Характеристика
	

	Управление – местное/дистанционное/

интерфейс/программа
	

	Место установки и окружающая среда
	

	
	

	Дополнительные опции
	

	Панель управления
	

	Фильтр/дроссель входной
	

	Фильтр/дроссель выходной
	

	Тормозной резистор
	

	Предохранители/автомат
	

	Технологические датчики
	

	
	


Управление маркетинга  ОАО «ЭЛДИН»                         г. Ярославль, пр.Октября, 74

 e-mail: marketing@eldin.ru    тел. (4852) 78-00-35            факс (4852) 78-02-01
